Техническое описание каркасного дома.
Размер (дома) – _____________________
Комплектация: каркасный дом из бруска 100х40 мм, утеплением 100 мм.
1 Фундамент.
- Выполняем любой фундамент на выбор Заказчика (рассчитывается отдельно).
2 Основание дома и силовые конструкции.
2.1 Основание:
- Двойная обвязка (усиленная)  из обрезного не строганного бруса естественной влажности сечением 100х150 мм. Углы основания запиливаются в пол дерева («в лапу»).
-Гидроизоляция фундамента - рубероид  РКП-350, укладывается под нижний венец обвязки.
2.2 Силовые конструкции
- Лаги пола выполняются из бруска сечением 150х40 мм (на ребро), шаг между лагами не более 600 мм. 
- Черновой пол – выполняется из обрезной доски 100х20/22 мм, доски укладываются в настил, на брусок 40х50 мм,  гвоздями не прибиваются.
- Межэтажные перекрытия (подстропильные балки) выполняются из доски сечением 150х40 мм, шаг не более 800 мм.
Сборка силовых конструкций и основания выполняется на гвозди.
3 Каркас стен и перегородок.
3.1 Стены:
Первый и второй этаж (мансарда):
- Выполняются из бруска 100х40 мм. 
- Стойки каркаса выполняются из бруска 100х40 мм, шаг стоек – не более 600 мм. Пояса из бруска 100х40 мм, шаг поясов – не более 1000 мм. Раскосы из бруска 100х40 мм. - Каркас собирается на гвозди. 
3.2 Внутренние перегородки:
Первый и второй этаж:
- Выполняются из бруска 100х40. 
- Каркасы перегородок собираются на гвозди. 
4 Высота этажей от чистового пола до потолка.
 – Первый этаж: 2400 мм. +/-50мм; 
- Второй этаж – 2200 мм +/-50мм
5. Крыша и кровля.
- Крыша – двускатная, прямая либо ломаная (согласно проекту). Высота конька от низа межэтажных перекрытий 3500-4000 мм.
Стропильная система и каркасы фронтонов выполняются из бруска 150х40 мм (подстропильные балки) и 100х40 мм ( стропила), шаг между брусками не более 800 мм. Сборка выполняется на гвозди. Во фронтоны устанавливаются вентиляционные решетки.
- Обрешетка не сплошная из обрезной доски 100х20/22 мм, шаг между досками 100-150 мм.
- Вынос свесов крыши (карнизов) по периметру дома составляет 300-350 мм. свесы зашиваются вагонкой хвойных пород, класса «В».
- Кровельный материал – битумные листы «Ондулин», цвет бордовый, зеленый, коричневый - на выбор Заказчика. Сборка выполняется на кровельные гвозди с закрывающейся шляпкой.
6. Утепление.
- Материал –минеральная вата рулонная (Изовер, Кнауф, Урса).
Утепляется: пол  – 100 мм, межэтажные перекрытия – 50 мм, стены – 100 мм, мансарда ( стены, потолок) – 100 мм, перегородки – НЕ утепляются.
7. Пароизоляция,  ветрозащита:
- Первый и второй этаж:
- Пленки Изоспан В или аналоги ( пароизоляция)- внутри каркаса дома ( пол, стены, потолок, мансарда);
- Пленки Изоспан А или аналоги ( ветрозащита) – снаружи каркаса дома (пол, стены, фронтоны);
Пленки настилаются внахлест, крепятся на скобы.
8. Внутренняя отделка (отделочные материалы, параметры).
8.1 Пол.
Первый и второй этаж:
- Чистовой пол –– шпунтованная  половая доска (естественной влажности) толщиной 36 мм, класса «В».. Сборка на гвозди или саморезы.
Крепится каждая пятая доска (методом «под рейку»), для возможности стяжки полов. Допускается стыковка половой доски в каждой комнате. 
8.2 Отделка (стены, потолок, перегородки).
Первый и второй этаж:
- Стены, потолок, перегородки обшиваются сухой вагонкой хвойных пород класса «АВ», толщиной 14-16 мм.
Вагонка крепится к каркасу на оцинкованные гвозди 50 мм. (прибиваются не в шпунт). Возможно, использование вагонки различных типов размеров в отдельно взятых помещениях. Подрядчик оставляет за собой право обшивать стены вагонкой либо горизонтально либо вертикально, если иное не согласовано с Заказчиком.
8.3 Погонажные изделия:
- Плинтус – деревянный, хвойных пород класса «АВ» (размер 40х22х2500 мм). Зашиваются все стыки углов стен, потолка и  пола на первом и втором этаже.
- Наличник (Евро) – деревянный, хвойных пород. Устанавливается на все окна и двери.
8.4 Лестница межэтажная:
- Деревянная. Выполняется согласно проекту дома.
- Тетива из строганного бруса 100х150 мм.
- Ступени – из доски 200х40 мм. 
- Перила – фигурные, клееные 46х60х3000 мм.
- Балясины – резные, круглые 45х45х900 мм.
- Столбы – резные, круглые 90х90х1200 мм. 
9 Оконные блоки.
- Деревянные, двойного остекления (зимние), с фурнитурой ( ручки). Стандартный размер 1000х1200 мм ( возможен другой размер по желанию Заказчика). Расположение и количество окон согласно проекту дома.
Зазор между стеной и оконной коробкой составляет 10-20 мм, зазоры заполняются монтажной пеной.
10 Дверные блоки.
10.1 Входная дверь:
- Металлическая, размер полотна 860х2050 мм, с фурнитурой (замки, ручки). 
10.2 Межкомнатные:
- Деревянные, филенчатые, размер 600/700/800х2050 мм, без фурнитуры.
Расположение и количество дверей согласно проекту дома.
Зазор между стеной и дверной коробкой составляет 10-20 мм, зазоры (на входной двери) заполняются монтажной пеной.
11. Внешняя отделка фасада.
11 1 Стены, фронтоны: 
- Обшиваются вагонкой хвойных пород (естественной влажности) сорт «В», толщиной 14-16 мм. Крепится на оцинкованные гвозди 50 мм, не в шпунт. 
- Торцы дома (углы, карнизы, ветровые) зашиваются вагонкой хвойных пород сорт «В».
12 Крыльцо, терраса (если есть):
- Выполняется согласно проекту дома.
13 Крепежные элементы ( гвозди, саморезы).
- Чёрные - для каркаса, бруса (скрытые части дома); 
- Оцинкованные, -  для внутренних и  наружных работ. 
14 Допускается стыковка:
- Материала по периметру дома и в каждом отдельном помещении.
- Обрезной материал естественной влажности. Материал для внутренней отделки – сухой ( камерной сушки). Изготовлен из древесины хвойных пород ( ель, сосна).
15 Доставка:
- Включена в стоимость дома в пределах 500 км от города Пестово Новгородской о Свыше 500 км. стоимость начисляется из расчета 70 рублей за 1 км.
16 Сборка дома
- Включена в стоимость дома
По согласованию Сторон в типовой план сооружения могут вноситься различные изменения и дополнения (размеры, планировка, комплектующие) с корректировкой стоимости.
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